Theoretische Untersuchungen zum Verschleild von
Schneckengetrieben an einer Praxisverzahnung

Bachelor-/Semesterarbeit

Ausgangssituation:

Fur den Einsatz von Hochsicherheitsarmaturen in Kernkraftwerken sind spezielle Stellantriebe
mit Gleichstrommotoren und Schneckengetrieben erforderlich. Im Stoérfall kann es zum Ausfall
der Steuerung und Regelung im Stellantrieb kommen. In diesem Fall wird das Schneckenge-
triebe mechanisch uberlastet. In regelméRigen Abstdnden werden die Sicherheitsfunktionen
der Kernkraftwerke geprift, wobei der Stellantrieb ebenso mechanisch utberlastet wird. Der
Einfluss dieser mechanischen Uberlast auf die Tragfahigkeit und den Wirkungsgrad von
Schneckengetrieben wird in einem Forschungsvorhaben untersucht.

Ziele:

Im Rahmen der Arbeit soll eine umfassende Literaturrecherche zum Verschlei3 von
Schneckengetrieben durchgefihrt werden. Des Weiteren soll das Schneckengetriebe des
Stellantriebs mit der Standardreferenzgeometrie nach Norm vergleichend betrachtet werden.
Dies umfasst den Vergleich der Tragfahigkeitsberechnung sowie der dafir bendétigten
relevanten Grof3en mittels der an der FZG entwickelten Software.

Anforderungen:

. Interesse an der Zahnrad- und Getriebetechnik

. Spal3 an theoretischen Arbeiten

. Zuverlassigkeit, Eigeninitiative und selbststandige Arbeitsweise
. Fortsetzung der Téatigkeit als studentische Hilfskraft moglich

. Gute Deutschkenntnisse
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